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Mit értünk a Hybrid megfogalmazás alatt?
1. Bivalens alternatív üzem („vagy”)
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Mit értünk a Hybrid megfogalmazás alatt?
2. Bivalens párhuzamos üzem („és”)
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Mit értünk a Hybrid megfogalmazás alatt?
Hőcserélős rendszerleválasztás
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Mit értünk a Hybrid megfogalmazás alatt?
2. Elektromos Fűtés Konferencia

Hőcserélő + hidraulikus váltós rendszerleválasztás



Kondenzációs kazánban (W)
a kazántest (hőcserélő) öntvény

Hőszivattyúban (W) a kondenzátor 
(hőcserélő) forrasztott lemezes

A rendszerhőmérséklet: alacsony 
visszatérő vízhőmérséklet

A rendszerhőmérséklet: alacsony 
előremenő vízhőmérséklet

A viszonylag nagy 
hőmérsékletkülönbség ΔT=20K 
miatt a tömegáram kicsi

A viszonylag kicsi 
hőmérsékletkülönbség ΔT=<7K 
miatt a tömegáram nagy

HMV teljesítmény igényfüggő 
HMV teljesítmény többek között a 
hőszivattyú teljesítményétől függ

Előremenő hőmérséklet: 40-60℃ Előremenő hőmérséklet: 35(55)℃ 

Hősziattyú vs Kondenzációs kazán - hidraulika
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Égő be-kikapcsolási gyakoriság: 
nincs korlátozás (készülékfüggő 
égőtiltási idő)

Hőszivattyú be-kikapcsolási 
gyakoriság: 2-3 indulás/h min 20 perc 
futási idővel (kompresszor élettartam)

Q=15kW, ΔT=20K a tömegáram 
V=0,645 m3/h

Induló keresztmetszet DN20 Induló keresztmetszet DN25-35

Min tömegáramigény: van Min tömegáramigény: nagyon van 

Q=8kW, ΔT=7K a tömegáram 
V=1,4 m3/h

Hősziattyú vs Kondenzációs kazán - hidraulika
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„Hybrid” Bivalens alternatív („és”) elv

Gázkazán
Qmax=35kW

Hőszivattyú
Qmax=15kW

Vmax= 5 m3/h
Qmax=35kW
ΔT=7K
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Szükséges 
teljesítmény

Szükséges 
kiegészítő fűtés

Az épület hőigénye 
(egyszerűsített)

A szükséges teljesítmény elvi kiválasztás alapja
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A szükséges teljesítmény elvi kiválasztás alapja
?% kazán és ?% hőszivattyú az ideális arány?

Bivalens párhuzamos 
üzem esetén 
Tk=2℃ = 83% 
a hőszivattyú 
részaránya 

Példa: az épület 
hőigénye Q=110 kW
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A szükséges teljesítmény elvi kiválasztás alapja
?% kazán és ?% hőszivattyú az ideális arány?
?db hőszivattyúra (kaszkád) van szükség?

2. Elektromos Fűtés Konferencia



A szükséges teljesítmény elvi kiválasztás alapja
?% kazán és ?% hőszivattyú az ideális arány?

Bivalens párhuzamos üzem esetén Tk=7℃ = 40% 
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A szükséges teljesítmény elvi kiválasztás alapja
?% kazán és ?% hőszivattyú az ideális arány?

Bivalens párhuzamos üzem esetén Tk=4℃ = 70% 
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A szükséges teljesítmény elvi kiválasztás alapja
?% kazán és ?% hőszivattyú az ideális arány?

Bivalens párhuzamos üzem esetén Tk=0℃ = 90% 
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A szükséges teljesítmény elvi kiválasztás alapja
?% kazán és ?% hőszivattyú az ideális arány?

Bivalens 2-es hőszivattyú kaszkád  Tk=7℃ = 40% 
Bivalens 3-es hőszivattyú kaszkád  Tk=4℃ = 70% 
Bivalens 4-es hőszivattyú kaszkád  Tk=0℃ = 90% 

Az épület hőigényére a kazánteljesítmény Q=110 kW

3db hőszivattyú kaszkád A-13/W35 Q=40 kW 36%
3db hőszivattyú kaszkád A4/W35    Q=54 kW 49%

?db hőszivattyúra (kaszkád) van szükség?
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A szükséges teljesítmény elvi kiválasztás alapja

3-as 
hőszivattyú 
kaszkád  
Tk=2℃ = 83% 
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A szükséges teljesítmény elvi kiválasztás alapja
2. Elektromos Fűtés Konferencia

JAZ
Jahresarbeitszeit

Éves 
munkaszám

A hőszivattyú egész 
éves működését 

reprezentáló 
számérték



A szükséges teljesítmény elvi kiválasztás alapja

3db hőszivattyús kaszkád + meglévő kond. gázkazán

Ft=((Qép x %kWh)/JAZ) x ”H”tarifa

2. Elektromos Fűtés Konferencia



A szükséges teljesítmény elvi kiválasztás alapja
Hybrid kapcsolás 1. – csak fűtési áramkörök
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A szükséges teljesítmény elvi kiválasztás alapja
Hybrid kapcsolás 2. – fűtés és hűtés áramkörök is
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Hybrid kapcsolás 3. – fűtés és hűtés áramkörök is
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A szükséges teljesítmény elvi kiválasztás alapja



Hybrid kapcsolás 4.
A szükséges teljesítmény elvi kiválasztás alapja
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Megéri a túlméretezés bivalens párhuzamos 
rendszerben vagy sem?

2db hőszivattyús kaszkád + meglévő kond. gázkazán

4db hőszivattyús kaszkád + meglévő kond. gázkazán

Bivalencia pont 6℃ A teljesítményarány 20% alatt van, emiatt nem 
lehet fedezeti arányt számolni.

Bivalencia pont -1℃

274.383 Ft
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket
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